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Willkommen bei SKIN CLEAN!
/usatzleistung

1.Individuelle Schulung + Zertifikat beim
Kauf eines Gerates inclusive. Dauer der
Schulung ca. 3h.

2. Supportbegleitung fur 3 Monate nach
Kauf (Auslieferung/Schulung).

3. Merchandise Angebots Display -gratis-.

4. Garantie 12 Monate. Detaillierte Infos,
siehe Bedienungsanleitung.

5. Gerate auch auf LEASING Basis moglich.
Sprechen Sie uns an.

Was mir wichtig ist ...

Seit Uber 20 Jahren bin ich als Fachkosmetikerin im 6. Individuelles Business-Coaching auf Sie

Beruf. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass viele
Apparative Gerate nicht die Ergebnisse bringen und
doch war ich uberzeugt, dass die heutige Technik
"fast" alles moglich macht. Das hat mich bewogen, vor
8 Jahren meine Gerate mit einem Entwickler-Team
selbst zu entwickeln. Heute bin ich durch meine
zahlreichen Kunden Dbestatigt und bestrebt, die
Technik und mein Wissen zu noch mehr Leistung
anzutreiben.

Thre
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und ihr neuen Behandlungskonzept
abgestimmt. Sprechen Sie uns an.

. Individuelle Gestaltung Ihres Konzept-

Flyer oder Merchandise Materialien.
Sprechen Sie uns an.



Hochintensiver  fokussierter  Ultraschall.
Nicht-invasive Anti Aging Technologie. Die
Hautreparatur und Collagen-Neubildung
wird angeregt.

HIFU -7 - D LIFTING - SK-HL1

BODY SCULPTURE SK-P1

Nicht-invasive Korperformung  mittels
Magnetwellen. Der P1 von SKIN CLEAN
stimuliert den Korper zur Fettverbrennung,
strafft die Haut und baut gleichzeitig die
Muskulatur auf.

Technische Daten:

Eingangsleistung: 220V, 50 Hz
Ausgangsleistung: 150 W
Frequenz: 2-7 MHz
Energiegrofie: 0,1-3,0
Geratefarbe: Weil3
PR

Preis: 4.500.- CHF

Technische Daten:

Technologie:
Eingangsleistung:
Ausgangsleistung:
Frequenz:
Grolie/Gewicht:

Elektromagnetisches System
110-230V AC, 50-60 Hz
300-5000 W

1-200 Hz

122 x 66 x 69 cm / 80 kg

Preis: 18.000,- CHF



BODY SCULPURE SK-B2

Nicht-invasive-Korperformung auf High-End Niveau. Der P2 von
SKIN CLEAN kombiniert Hochfrequenzenergie und Kavitation
(Vakuum-Effekt) zur Reduktion von Cellulite.

Technische Daten:
LCD Bildschirm:

Handhaben:

Impulsbreite:
Negativer Druck:

Drehzahl der Walze:

Arbeitsmodus fur Walze:

RF-Frequenz:
Neinneingangsleistung:
Grolie:

1) Anzeigebildschirm: 10,4 Zoll

2) Anzeigebildschirm des Handstucks
Bildschirm am Handstuck 1: 2,4"
Bildschirm am Handstuck 2: 1,9"
Grolder Saugrollengriff
Mittelvakuum-HF-Griff

Kleiner HF-Vakuumgriffmit auswechselbaren
Behandlunsspitzen
Vakuumkavitations-HF-Griff
0.5s-0.7s

1) Absolutwert: 80 kPa-10kPa,

(60,8 cmHg-7,6 cmHg)

2) Relativer Wert: 20 kPa-90kPa,
(15,2 cmHG-68,4 cmHG)

0-36 rpm

4 Typen

1TMHz/5MHz

750VA

68 * 62 * 50 cm

Preis: 5.800.- CHF

CARBON-PEELING-LASER SK-CL1

PEELING-LASER auf hochstem Niveau. Effektiv geht der
SKIN CLEAN CARBON-PEELING-LASER auf Unreinheiten,
groflSe Poren und Pigmentation ein. Eine strahlende und
ebenmallige Haut, bereits nach wenigen Sitzungen.

Technische Daten:

Wellenlange:
Energie:

Sprache:
Frequenz:
Kihlung:
Stromversorgung:
Grolle/Gewicht:

1064 nm, 532 nm & 1320 nm (optional)
1500m]j

angepasst

1-10 Hz

Deionisierter destillierter Destillat
220V 10% 50 Hz 6A; 110V 10%

58 x60x47cm/25kg

Preis: 3.800,- CHF




ULTIMATE-SKIN-TOWER SK-U1

DIODENLASER SK-DL1

Der gebundelte Lichtblitz des SKIN CLEAN
Diodenlaser sorgt fur eine dauerhaft
Haarentfernung. Neueste Technologie im
kompakten Design.

Technische Daten:

Lasertyp: Diodenlaser

Wellenlange: 808nm+755nm+1064nm kombiniert
Punktgrolie: 15*27mm/15* 24 mm
Wiederholungsfrequenz: 1-10 Hz

Impulsbreite: 1-400 ms

Energiedichte: 1-120J/cm 2

Kuhlstufe: 5 Stufen einstellbar

Leistung des Lasergriffs: 600W

Stromspannung: AC 110 /220V; 50/60 Hz

Preis: 18.000.- CHF

Gebundelte Power von SKIN CLEAN, der
ULTIMATE-SKIN-TOWER. Er vereint High-End
Apparative, wie Ultraschall, Radio Frequenz,
Ultraschall SKIN Cleanser, Aqua SKIN PEEL,
High-Pressure-Lifting-Modul und LED-Licht.

Kompaktes, ansprechendes Design.

Technische Daten:

Vakuum:

Maximale Leistung:
Bildschirm:
Stromspannung:
Griffe:

&%I
—

=100Kpa

250VA

10,4-Zoll-Touchscreen

100-240V AC, 50/60 Hz
Hydrodermabrasion mit 12 Spitzen
Bio-Mikrostrom 1 Stlck
Vakuumstift 3 verschiedene Grofien
Photonenlicht mit 2 Griffen
Spruhnebelpistole 1 Stck.
Hochfrequen 1 Stck.

Ultraschall 2 Stck.

Dermabrasion 1 Stck.
Hautschrubber 1 Stck.
Kuhlhammer 1 Stck.
Wasserspruhgriff 1 Stck.

Preis: 7.500,- CHF



Hautanalyse SK-H1

Das SK-H1 ist eine Bildbasierte Hautanalyse der neusten
Generation. Durch patentierte LED-Filter-Technologien
ermoglicht das SK-H1 eine tiefe Reise durch die einzelne
Hautschichten.  Die bildliche Darstellung zeigt ihren
Kunden den aktuellen Hautzustand auf und belegt Ihre
Fachkenntnisse als Hautexpertin/Hautexperte mit Hilfe
neuester Technologie.

Mit der Hautanalyse SK-H1 kénnen Sie einfach und schnell
Daten lhrer Kunden speichern und jederzeit zu einem
spateren Zeitpunkt wieder aufrufen. Optimal um die
Entwicklung des  Hautzustandes  beim  nachsten
Studiobesuch mit ihren Kunden zu besprechen.

Technische Daten:
Bildschirm: LCD Touchscreen, WIFI
Neinneingangsleistung: 230V

Preis: 2.900.- CHF

RF-Ultimate SK-RFU1

Das SK-RFU1 kombiniert Radiofrequenz-Microneedling mit
Goldnadel-Aufsatz, Nadel-Akne-Stift und Radiofrequenz
Cryotherapie. Mit dem Nadel-Akne-Stift kann gezielt die Talgdruse
aufgelost werden. Der Goldnadelaufsatz sorgt dafur die Energie
effizienter in den Hautschichten zu nutzen. Effektive Hautstraffung,
Faltenreduzierung und Porenverfeinerung sind nach mehreren
Sitzungen ein Uber Jahre andauerndes Ergebnis. Der Frozen-Griff
fur die Cryotherapie unterstutzt nach der RF-Behandlung gegen
Schwellungen, Rotungen oder ist als eigenstadnige Behandlung
zur Straffung, Minimierung von Rotungen, Schwellungen
einzusetzen.

Technische Daten:

Bildschirm: 10,4-Zoll-Touchscreen
RF-Needling: 4 Kopfe, 0,5 - 3,0mm
Nadel-Akne-Stift: 90-110 W

Frozen-Griff: 1-5 Grad Celsius
Weiteres Zubehor: Negativ Platte, Fulpedal
Ausgangsfrequenz: 2-4M
Ausgangsleistung: 10-200 W

Eingangsspannung: 110V-220V AC, 50Hz/60Hz

Preis: 5.900,- CHF



